Bl Tube | Linee guida per la stampa C!) flashbay

La seguente guida di stampa e stata realizzata per il vostro graphic designer. Non e tuttavia necessario disporre
diun graphic designer, perché Flashbay sara lieta di impaginare la vostra grafica e/o il testo che potete inviare
per e-mail all’account manager di Flashbay. Dopo aver inviato la vostra grafica a Flashbay, riceverete un PDF
virtuale per la revisione. In seguito possiamo apportare le eventuali modifiche da voi richieste.

Stampa Fotografica
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80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 70mm 80mm
TUO1 TUO2 TUO3 TUO4 TUO5 TUO6 TUO7 TUO8 TUO9 TU10 TU11 TU12
Crew (CW) Ecosip (EP) Aqualock (QL750) Nova (NV750) Adventure (AD550) Pacific (PF750) Refresh (RH500) Traveler (TL500) Nova (NV500) Nova (NV260) Vita (VA400) Nova (NV1000)
Rondo (RD)  Adulok Metal (QLM500)  Aqualock Infuse (QLI750) -~ Nova Pure (NVP750) - aqualock Metal (QLM) ~ Traveler (TL750) Fit (F1500) Wave \WV500)  Nova Clear (NVCB50)  Nova Clear (NVC400) Nova Pure (NV1000)
Fit (FI750) Wave (WV750) Aqualock (QL500) Vita (VA750) Nova Pure (NVP260)
Refresh (RH750) Shaker (SK750)  /dualock Infuse (QLISO0) Nova Pure (NVP500)
Pacific (PF500) Nova Bamboo (NVB)

Specifiche di stampa:

» modalita colore CMYK
» preferibilmente file vettoriali
» 300dpi per raster

Area di stampa definita




